
 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESCRIPCIÓN 
• Las cajas de pase se utilizan para múltiples 

conexiones, las cuales se reparten en 
diferentes direcciones, es ideal para este 
trabajo ya que tiene mayor espacio para 
maniobrar los cables. 

• Son fabricadas en plancha galvanizada de 
origen según la norma técnica NTP 341.142 
recubiertas de una capa de Cinc que 
responde al grado ZAR 250 de la norma 
IRAM IA5 U 500-214 equivalente al grado 7 
según norma ASTM A-653 CS. 

• Son fabricadas con planchas de 0.90mm, 
1.20mm y 1.50mm de espesor. 

• Su proceso de elaboración es por un 

proceso de corte, doblez, unidos por soldadura tipo punto, troquelado y roscado. 
La tapa está sujeta por una determinada cantidad de autorroscantes que es 
calculado de acuerdo al tamaño de la caja, las orejas tendrán un agujero 
roscado 6mm la tapa, según norma ITINTEC 370.040. 

 

INSPECCIÓN 
1. Las cajas se agruparán formando lotes de iguales características, los que se 

ensayarán separadamente. 
2. Sobre todas las cajas y tapas que componen un lote, se realizará una inspección 

visual para verificar si cumplen con lo establecido en el capítulo 4, rechazándose 
las que no satisfacen los requisitos establecidos. Si la cantidad que no satisfacen 
los requisitos especificados excediera el 5 % del lote, éste será rechazado. 

3. De cada lote que haya cumplido con lo prescrito en el apartado (2) se extraerán 
muestras en la forma establecida en la Norma Técnica Peruana correspondiente 
para un nivel de inspección normal. 

4. Sobre cada muestra de cajas y tapas extraídas, según el apartado (3) se 
verificarán las dimensiones según lo establecido en el capítulo 5, 
considerándose como defectuosas, aquellas que no cumplan con lo establecido. 

5. La aceptación o rechazo del lote se efectuarán sobre la base del número total de 
cajas y tapas defectuosas según el apartado (4) en la forma establecida en la 
Norma Técnica Peruana correspondiente para un nivel de calidad aceptable 
(AQL) del 4 % para todas las dimensiones indicadas en esta Norma. 
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PROPIEDADES ELÉCTRICAS 
• Poseen orificios troquelados con tapas de fácil remoción, para la ubicación de 

tuberías eléctricas o su fijación con tuercas tipo conector, cumplen la función de 
facilitar la instalación de cableado eléctrico y conductores, así como proteger el 
cableado eléctrico del ambiente exterior, los elementos o de la desconexión 
accidentada o deliberada. 

 
 

PROPIEDADES MECANICAS 
En su proceso de fabricación la plancha sufre su alargamiento de acuerdo a sus 
propiedades mecánicas: 

 

NORMA 
TECNICA 

F R A 

Kg/mm² Kg/mm² Kg/mm² 

 

NTP 370.040 

 

……… 

 

28min 

 

30min 

Generalmente con recubrimiento G-60 (180 gr/m²) También G-40 y G-90 
F: Límite de Fluencia 

R: Resistencia a la Tracción 
A: Alargamiento 

 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

 
BASES DE COMPRA 

 
El comprador deberá indicar en la orden de compra los siguientes datos: 

 
a) Dimensiones nominales; 
b) Tipo de material; 
c) Clase; 

d) Diámetro de los agujeros 

CAJA DE PASE FG 100X100X50MM, E=1.5 mm  UND 
CAJA DE PASE FG 150X150X100MM E=1.5 mm  UND 
CAJA DE PASE FG 200X200X100MM, E=1.5"mm  UND 
CAJA DE PASE FG 300X300X100MM E=1.5"mm  UND 
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